
Viri:                                                                                                                                                                                                                       
• Agencija za energijo,       
• Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23, 117/23, 5/24, 30/24 in 49/24). 

KAKO BO SPREMENJENA OMREŽNINA VPLIVALA NA VAŠ 
RAČUN ZA ELEKTRIKO IN ZAKAJ VAM NI TREBA SKRBETI? 

DOBRO PA JE, DA VESTE! 
 

Agencija za energijo je izdelala novo metodologijo 
obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema, s 

ciljem, da bi odjemalci električno energijo, ki se 
proizvaja in uporablja na različne načine, na 

različnih lokacijah in v različnih časovnih 
obdobjih, v kar največji meri optimalno in 
pravično uporabljali. Prenova načina 

obračunavanja omrežnine spodbuja 
učinkovitost rabe omrežij, na način časovnega 

prilagajanja odjema. 
 

Prožnost je cilj 
Prožnost je zmožnost prilagajanja porabe električne energije uporabnika, glede na 
spremembe v ponudbi (proizvodnji) in povpraševanju (odjemu) po električni energiji. 

Novi sistem uvaja večje časovno razlikovanje v času porabe elektrike, daje močnejše 
cenovne signale in omogoča postopno spreminjanje navad in prilagajanja odjema. 
Odjemalci bodo s svojim ravnanjem lahko zmanjševali konične obremenitve omrežja, ga 
razbremenjevali v času najvišji porabe, ne da bi pri tem trpela kakovost njihovega življenja in 
dela. To v prihodnje ne bo le nujnost, saj bo tudi ekonomsko upravičeno. 
 

Novi časovni bloki 

Časovni blok predstavlja obdobje znotraj dneva in je 
določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni 
dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno 
tarifno postavko je čez leto pet, znotraj dneva so 
trije časovni bloki, strošek za uporabo omrežja v 
posameznem časovnem bloku pa je odvisen od 
obremenjenosti omrežja. 
 

Tarifne postavke 
Tarifne postavke za omrežnino za obračunsko moč in energijo se bodo razlikovale glede na 
posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo 
najmanj obremenjeno, pa najnižje.  
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Na ta način bodo odjemalci s cenovnim signalom stimulirani k prilagajanju odjema in 
vplivanju na trenutne in tudi prihodnje stroške iz naslova uporabe omrežij. 

Tarifna postavka za moč se obračunava glede na dogovorjeno in presežno obračunsko 
moč uporabnika v EUR/kW, medtem ko se tarifna postavka za energijo za prenosni 
sistem obračunava glede na prevzeto delovno električno energijo iz omrežja v EUR/kWh. 

Tarifna postavka za moč oziroma energijo se določi za posamezno uporabniško skupino 
in posamezen časovni blok. 
 

Uporabniki brez 15-minutnih meritev 
Odjemalcem, ki jim merilna naprava ne omogoča 15-minutne meritve za prevzeto 
energijo, bo omrežnina obračunana glede na način merjenja, ki jim jo omogoča 
njihova merilna naprava, in sicer dvotarifno (VT, MT) ali enotarifno (ET). 
 

Obračunska moč 
Obračunska moč se bo v prihodnje plačevala na podlagi lastnih koničnih obremenitev v 
preteklem obdobju. Temu se reče dogovorjena moč, saj se zanjo uporabnik dogovori z 
distributerjem in jo lahko, če na primer priklopi kakšnega večjega uporabnika, spremeni. 

Odjemalec bo lahko to vnaprej določeno dogovorjeno obračunsko moč spremenil 
glede na svojo pričakovano porabo. Če bo odjemalec presodil, da lahko spremeni ali 
razporedi svojo porabo in uporablja omrežje v času manjše obremenitve omrežja, ko so 
tarifne postavke omrežnine nižje, bo neposredno vplival na svoje stroške omrežnine in si 
znižal mesečni račun za omrežnino. S tem bo odjemalcu omogočen prihranek pri plačilu 
omrežnine, saj je pomagal razbremeniti omrežje v času najvišjih obremenitev.  
 

Razločevanje med dogovorjeno in presežno močjo 
Obračunska moč predstavlja dogovorjeno obračunsko moč (ki je določena vnaprej) in 
presežno obračunsko moč (ki je izmerjena moč odjema nad dogovorjeno obračunsko 
močjo). 

Osnova za obračun omrežnine za moč bo 
dogovorjena obračunska moč, ki je vnaprej 
določena. Podatek o dogovorjeni obračunski 
moči bodo odjemalci prejeli od njihovih 
dobaviteljev električne energije na računu.  

Presežna obračunska moč je razlika med 
doseženo močjo uporabnika sistema in 
dogovorjeno obračunsko močjo. 
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DEJSTVA V CONI TEZNO PO 1. 10. 2024: 
Novi tarifni sistem v coni Tezno bo s 1. 10. 2024 uveljavljen le delno. Ni še vzpostavljen 
ustrezen monitoring, zaradi česar ne bodo na voljo vsi podatki za uporabo obračuna 
omrežnine v tarifnih blokih. Zato bomo, v skladu z zakonodajo, do uvedbe ustrezne 
digitalizacije meritev v coni Tezno, uporabljali obračun omrežnine za porabljeno energijo 
v tarifah VT, MT oz. ET. 

Do uvedbe novega tarifnega sistema 15 minutni podatki tako žal še ne bodo na voljo. 
Trudimo se vzpostaviti verodostojen sistem, a pojavljajo se nepredvidene ovire, ki 
povzročajo zamike. 

Prilagojen bo tudi režim dogovorjene moči. V coni Tezno bo po 1.10.2024 in do 
vzpostavitve spremljanja meritev na 15 minutnem nivoju: 

• za odjemalce nad 43 kW priključne moči bo osnova za obračun omrežnine za moč 
na števcih izmerjena moč, 

• za odjemalce od 17 kW do vključno 43 kW priključne moči bo osnova za obračun 
omrežnine za moč 62% moči priključka, 

• za odjemalce do vključno 17 kW priključne moči bo osnova za obračun 
omrežnine za moč 42% moči priključka, 

• za odjemalce z enofaznim priključkom bo osnova za obračun omrežnine za moč 
58% moči priključka. 

Do vzpostavitve spremljanja meritev na 15 minutnem nivoju, se bodo uporabljale na 
Agenciji za energijo pripravljene tarifne postavke: 

Tarifne postavke omrežnine za uporabnike brez 15-minutnih meritev 
za obdobje od 1.10.2024 do 31.12.2021 

 

Uporabniška skupina 
Tarifna postavka 

za moč 
(EUR/kW/mesec) 

Tarifna postavka 
za energijo (VT) 

(EUR/kWh) 

Tarifna postavka 
za energijo (MT) 

(EUR/kWh) 

Tarifna postavka 
za energijo (ET) 

(EUR/kWh) 
Odjemalci na NN brez 
15- minutnih meritev 2,29134 0,01868 0,01839 0,01853 

 
V tarifnih postavkah omrežnine sta vključeni 

- omrežnina za prenosni sistem in  
- omrežnina za distribucijski sistem.  

 

Novo uvedene definicije 'dogovorjena obračunska moč' (ki je določena vnaprej) in 
'presežna obračunska moč' (ki je izmerjena moč odjema nad dogovorjeno obračunsko 
močjo) iz Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, bomo v 
coni Tezno uvedli po vzpostavitvi spremljanja meritev na 15 minutnem nivoju. 
 

Zavod PPC Tezno 

 


